
Dekla racja Właściwości Użytkowych

Nr PL-l lSl2OI4

1. N iepowta rzal ny kod identyfi kacyj ny wyrobu :

ż. zamierzone zastosowan i e lu b zastosowa n ia :

3. Producent

4. System oceny iweryfikacji stałości właściwości

użytkowych

5. Norma zharmonizowana

Jednostka notyfikowana

PUREx NG_0428

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

- izolacja cieplna sufitów oraz ścian od

Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Polychem Systems sp. z o.o.

ut. Wołczyńska 43

60-003 Poznań

System 3

PN-EN 14315-1:2013

Jednostka Nr 1488

lnstytut Tech niki Budowlanej

6. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicza

charakterysĘka
Deklarowana właściwość użytkowa

Reakcja na ogień klasa E

Przepuszczalność wody Krótkotrwała nasiąkliwość wody przy

częściowym zanurzeniu
Wp śo,żo [ke/m']

Opór cieplny Wartość początkowa współczynnika
przewodzenia ciepła w +10"C

Amean,i= 0,022 [WmK]

Ago/go= 0,023 [WmK]
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zasadnicza

charakterystyka
Deklarowana właściwość użytkowa

Deklarowana wartość współczynnika
przewodzenia ciepła w +10"C

uwzględniająca efekt starzenia

Dla grubości izolacji d < 80 mm:

Ao=0,029 [WmK]

Dla grubościizolacji80 ś d< 120 mm:

Ao=0,0ż8 [WmK]

Dla grubości izolacji d ż 120 mm:

Ao=0,027 [WmK]

Przenikanie pary wodnej Przepuszczalność pary wodnej MU70

Wytrzymałość na

ściskanie

Naprężenie ściskające przy t0%

odkształceniu
cs(10/Y)150

Trwałość reakcji na ogień

ze względu na

starzenie/degradację

Reakcja na ogień nie pogarsza się wraz z upływem czasu

Trwałość oporu cieplnego

ze względu na

starzenie/degradację

Poda na dekla rowa na wartość współczyn nika przewodzenia ciepła uwzględ nia

efekt starzenia w czasie 25 lat

Trwałość wytrzymałości

na ściskanie ze względu

na starzenie/degradację

Wytrzymałość na ściskanie nie pogarsza się z upływem czasu (pozostaje stała lub

wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komórek pianki)

Ciągłe spalanie żarzące NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych

właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporządzeniem (UE) nr 3O5/207I na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ńgr inz. Błditsj Hanyż
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