T
. . jakos¢ w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Czionek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023
ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerow 21 | te'l. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Nr umowy: 1002/14/Z00NP

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.0.
Zleceniodawca: ul. Woltczyniska 43
06-003 Poznan

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Opracowana przez:

Nazwa wyrobu: Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428

Raport klasyfikacyjny nr: |1002/14/Z00NP

Wydanie numer: 1 Egzemplarz nr1

Data wydania: 16.04.2014

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i moze by¢ uzywany
lub powielany wytacznie w catosci.
1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla natryskowej pianki poliuretanowej
PUREX NG-0428 zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-1+A1:2010.
2. Szczegodtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1. Postanowienia ogoéine

Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428 stosowana jest jako izolacja
termiczna $cian, sufitow, podtdg, strychéw i poddaszy.
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2.2. Opis wyrobu

Wyréb opisano ponizej.

Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428 o gestosci 32 — 37 kg/m?.
Norma zharmonizowana wyrobu: PN-EN 14315-1.
Producentem wyrobu jest firma POLYCHEM-SYSTEMS Sp. z 0.0.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania

Laboratorium Badan POLYCHEM

. LPP01-1002/14/Z00NP | PN-EN ISO 11925-2:2010
Ogniowych ITB SYSTEMS Sp. z 0.0.

3.2  Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr LICZb? . envpmard ,. | Parametr
badan mierzony, wartos¢ e
; . zgodnosci
Srednia
1 2 3 4 5
Rozprzestrzenianie ptomieni -
PN-EN ISO 11925-2 Fs <150 mm " )
ekspozycja 15 s
Ptonace krople/czastki (=) N

(=) - nie wystagpito, T —tak, N - nie

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428 opisana w punkcie 2 zostata
sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogieri nastepujaco:

E

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogieri dla wyrobéw budowlanych, z wyjgtkiem
posadzek i wyrobéw liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci ogniowe

.

i E
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Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobow
,samogasnacych” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla parametréw okreslajgcych wyréb opisany w
punkcie 2.2.

Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428 zgodna z PN-EN 14315-1 moze
by¢ stosowana bez podktadu lub na podktadzie niepalnym (bez klejenia).

5 Ograniczenia
Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopaoki:
— nie zostanie zmieniona metoda badania,
— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
— zmiany konstrukcyjne i materialowe - nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.
Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1
w archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane
przez Zaktad Badarn Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Wtasciciela raportu.

Klasyfikacja okreslana dla wyrobu i podana w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla
deklaracji wlasciwosci uzytkowych (do 1 lipca 2013 r. — deklaracji zgodnosci) producenta
w zakresie systemu 3 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (do 1 lipca
2013 r. — systemu oceny zgodnosci) i oznakowania CE zgodnie ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng wyrobu oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Producent ztozyt deklaracje, ktéra jest przechowywana w aktach. Potwierdza ona, ze w
procesie wytwarzania wyrobu nie ma specjalnych proceséw, procedur ani etapodw (np.
dodawanie retardantéw, ograniczanie zawartosci czesci organicznych lub dodawanie
wypetniaczy), ktére stuzg poprawie wiasciwosci ogniowych w celu otrzymania uzyskanej
klasyfikacji. W konsekwencji producent o$wiadcza, ze system oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych 3 jest wiasciwy.
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W zwigzku z tym laboratorium badawcze nie uczestniczy w poborze prébek do badan,
chociaz ma odpowiednie informacje, dostarczone przez producenta, by zapewnic¢
identyfikacje badanych prébek.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat

Voo Rbeokis |/

mgr inz. Katarzyna Kaczorek-Chrobak dr ipz. Pawet Sulik

VAR

dr inz. Andrzej Kolbrecki
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ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH

LABORATORIUM ZAKLADU BADAN OGNIOWYCH

RAPORT Z BADAN NR LPP01-1002/14/Z00NP

Klient:

Adres klienta:

Obiekt badarn:

nazwa, opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia/pobrania obiektu badarn

Nr protokotu przyjecia/pobrania obiektu

badan:

Procedura przyjecia/pobrania obiektu
badan,

Data rozpoczecia badarn:

Data zakoriczenia badan:

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.0.

ul. Wolczynska 43
60-003 Poznan

Informacje dotyczace obiektu badarn

Natryskowa pianka poliuretanowa PUREX NG-0428

Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawce:
Gestos¢ pianki poliuretanowej: 32 — 37 kg/m’
Norma zharmonizowana wyrobu: PN-EN 14315-1

Parametry badanego wyrobu okreslone w laboratorium:
Grubos¢ probki: 46 — 52 mm

Gestos¢ pianki poliuretanoweyj: 36,6 kg/m®

Kolor: biaty

Przyjety do badania: 09.04.2014

Pobrany: 08.04.2014

Protokot przyjecia: LPP01-1002/14/Z00NP
Protokét pobrania: 1/MP/2014

PZ ZLB 18 Postepowanie z obiektami do badan
Informacje dotyczace badan
15.04.2014

15.04.2014

METODA BADANIA:

PN-EN I1SO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogien — Zapalno$¢ materialtéw poddawanych bezposredniemu
dziataniu pfomienia. Cze$¢ 2: Badanie przy dzialaniu pojedynczego pfomienia.

ODSTEPSTWA od PN-EN ISO 11925-2:2010

nie wystapity

LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH
Pionki | ul. Przemystowa 2, 26-670 Pionki | tel. +48 48 31 21 600 | fax + 48 48 312 21 601

cztonek @F

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
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SEZONOWANIE:

Klimatyzowanie prébek: od 09.04.2014 do 15.04.2014
Warunki klimatyzowania: temperatura: 23 + 2°C, wilgotno$¢ wzgledna: 50 + 5%

PRZYGOTOWANIE PROBEK (zastosowany podkiad i metoda fgczenia):

Probki zgodne z norma PN-EN ISO 11925-2:2010 przygotowane przez Zleceniodawce.

WARUNKI BADANIA:

1. Sposoéb oddzialywania ptomienia:
Powierzchniowy od strony licowej
Krawedziowy dolny od strony licowej
2. Stosowany uchwyt:

Standardowy

3. Stosowany czas ekspozycji: 15 s

WARUNKI W POMIESZCZENIU BADAWCZYM:

Temperatura powietrza: 20,3°C, wilgotno$¢ wzgledna: 35,2%

WYNIKI BADANIA:
Strona licowa
Cechy badane Oddziafywanie powierzchniowe Oddzialywanie krawedziowe
1 2 3 1 2 3
Zapalenie, +/- + + + + + +
Czas do osiggnigcia granicy 150mm, [s] - - - = - =
Zapalenie papieru filtracyjnego, +/- - ‘- = - b a

OBSERWACJE:

ZALACZNIKI:

Kopia protokofu pobrania probek do badan.

STWIERDZENIE:

Wyniki badania odnoszg sie do zachowania prébek do badan wyrobu w szczegblnych warunkach badania;
nie mogag by¢ jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrozenia poZzarowego zastosowanego wyrobu.

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
mgr inz. Katarzyna Kaczorek-Chrobak dr inz. Andrzej Kolbrecki
Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie | Nazwisko
MW Vol koo
Podpis Podpis

Warszawa, dnia 16.04.2014

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badar nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu wyrobow
budowlanych.
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Koniec raportu LPP01-1002/14/Z00NP

Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych

dr inZ)Pawet Sulik

/ Podpis
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RAPORT NR LPP02-1002/14/Z00NP
Z BADAN | USTALENIA TYPU WYROBU

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU

Producent (nazwa i adres Firmy):

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z 0.0.
ul. Woltczyniska 43
06-003 Poznar

Nazwa i adres Zaktadu Produkcyjnego:

POLYCHEM SYSTEMS Sp. z 0.0.
ul. Wolczynska 43
06-003 Poznan

Numer wiasciwej normy
zharmonizowanej wyrobu

PN-EN 143151

Nazwa wyrobu:

Natryskowa piahka poliuretanowa PUREX NG-0428

Okreslenie rodzaju, typu, gatunku oraz
deklarowanego zakresu stosowania i
wynikajacego z niego systemu oceny i
weryfikacji statosci wltasciwosci
uzytkowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
formowane natryskowo in situ -- Cze$é 1: Specyfikacja systemu
natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

PUREX NG-0428

USTALENIE TYPU WYROBU:

Lp Zasadnicza Wiasciwosé Identyfikacja dokumentu
charakterystyka uzytkowa (raport z badari/obliczeri)
Kol.1 Kol. 2 Kol. 3 Kol.4'

Reakcja na ogien

LPP01-1002/14/Z00NP

Klasa reakcji na ogien
1002/14/Z00NP

ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
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Odpowiedzialny za ustalenie typu w zakresie punktu 1:

mgr inz. Katarzyna Kaczorek-Chrobak

Tytut, Imie i Nazwisko, Laboratorium LPP ZLB

Podpis

Warszawa, dnia 16.04.2014

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢é powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badari nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu wyrobéw
budowlanych.
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